Ydeevnedeklaration

i henhold til byggevareforordningen Nr. 305/2011 af 9. marts 2011, artikel 6

Nr. 2013-SDG1-2-A-3182

1. Varetype:
PREFA Siding / PREFA Siding.X (SDG)

2. Producentens tilsigtede anvendelse:
Vegbeklaedningselementer

3. Producentens navn og adresse i henhold til artikel 11, stk. 5:
PREFA Aluminiumprodukte GmbH, Werkstrafe 1, 3182 Marktl, @strig

4. System til vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne i henhold til bilag V:
System 4

5. Kilden og oprettelsesdatoen for den harmoniserede standard, der blev anvendt til at vurdere
byggevarens individuelle vaesentlige egenskaber:

EN 14782:2006 - Selvbaerende tyndplader til veegbekledning

6. Deklareret ydeevne

Vasentlige egenskaber Ydeevne Harmonl§§ret t eknisk
specifikation
Gennemtrangelighed Vegelementet indeholder ingen huller. EN 14782
for vand
Maleendring 24 x 10° K! EN 14782
Gennemtrengelighed
for vanddamp og Vegelementet indeholder ingen huller. EN 14782
luft
Frigivelse af farlige De komponenter, der anvendes til
stoff;fer & fremstillingen af produktet, samt EN 14782
produktet opfylder kravene i REACH.

Reaktion ved Overensstemmelse uden yderligere

o . EN 14782
brand pa ydersiden undersggelse
Brandforhold A2 -s2,d0 EN 14782
Bestandighed 70 um - 120 um EN 14782

7. Ydeevnen for den vare, der er beskrevet under 1, svarer til den ydeevne, der er erkleret i
henhold til pkt. 6.

Denne ydeevnedeklaration udstedes pd eneansvar af producenten
i henhold til pkt. 3.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

DI Dieter Hauer, ledelse andvendelses teknik international
Navn og funktion

Marktl, 01.08.2021 %_ %L

Sted og dato for udstedelsen Underskrift



